 霍山顺通巴士有限公司设备及工具采购清单

	名称
	型号
	性能特点
	数量
	单位
	单价
	金额

	
液压落地式地沟举升机

	YJ-30型

	一、特点：该机座落于地沟底部，有自动伸缩滑轮，加载时滑轮自动缩回。前后可移动，对维修保养的车辆进行升降作业。举升吨位大、运行平稳、耐久实用、操作简单。是目前国内大型公交车、长客运输车、重型载货车等维修单位使用最广泛的设备之一。质保期2年。
二、主要技术参数：举升重量：30t
              电机功率：2.2kw
              整机重量：950kg
              电源电压：380V
              工作压力：14Mpa
              油缸行程：600mm

	2
	套
	
	

	
气动液压千斤顶
	80T低位（客车用)

	起重量：80/40T；使用气压：0.8-1.2Mpa；最低高度：190mm；起升高度：492mm；油缸行程：240mm；加长顶高度：45mm 75mm；额定压力：0.8-1.2Mpa；净重：55公斤左右，质保期2年。
	2
	台
	
	

	立式液压千斤顶
	32T
	32T，质保2年。
	2
	台
	
	

	
大车高压清洗机
	Q-1525
	超高压力，超大流量，输入功率：11KW，最大压力：320Bar，工作流量：15L\Min，质保2年。
	1
	台
	
	

	
1”汽修级气动扳手
	312-1588
	1"汽修级气动扳手，，最大扭力：2400N.m，适用于各种大车维修螺拴拆装，和大车轮胎店螺栓拆装,质保期：2年。
	1
	台
	
	

	
1”汽修级气动扳手
	NF880
	重卡拆卸轮胎风炮，1"汽修级气动扳手，最大扭力：3500N.m，适用于各种大车维修螺拴拆装，和大车轮胎店螺栓拆装,质保期：2年。
	3
	支
	
	

	
1”汽修级气动扳手
	FB-7020

	短轴风炮重型，1"汽修级气动扳手，最大扭力：3900N.m，适用于各种大车维修螺拴拆装，和大车轮胎店螺栓拆装,质保期：2年。
	1
	支
	
	

	
1/2汽修级气动扳手

	1/2
	正反开关，重量2.75公斤，长度20*18，质保2年。
	2
	支
	
	

	
大风炮套筒
	10PC
	CR-MO铬钼钢，规格22、24/27/30/32/33/34/36/38/41
	3
	套
	
	

	小风炮 套筒
	1|2
	 规格10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32
	2
	套
	
	

	
30HP螺杆式空气压缩机
	SM-30AC
灰色

16KG
22KW


	冷却方式：风冷；排气压力：16Mpa；容积流量：3.6立方米/min；排气温度：环境温度+15℃以下；传动方式：联轴器连接驱动；气体含油量：≤3~5 ppm；电机功率：22 Kw；电压/频率：380 V / 50 Hz；启动方式：Y - △ 启动；额定转速：2970 rpm；排气口管径：G1；外观尺寸：1300*850*1160 mm；重量：465Kg；动力系统采用高效（2级能效）的压缩机专用电机，寿命长、更节能；同功率段的压缩机配置（选型）合理，绝对满足气量需求；高端配置的油气分离系，含油量更低，保养更方便；全智能控制系统，具有故障自动诊断、显示、报警、保护功能；
备注：永磁变频螺杆空压机不适合喷漆厂使用（因为打气速度比较慢）。质保2年。
	1
	台
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
30HP冷冻式干燥机
	SM-30AC
灰色

16KG
22KW

	冷冻式干燥机是根据冷冻除湿原理，将压缩空气强制通过蒸发器进行热交换而降温，使压缩空气中气态的水和油经过等压冷却，凝结成液态的水和油，并夹带尘埃，通过自动排水器排出机外，从而获得清洁的压缩空气的一种机器。1.功率:22kw
2.处理风量:3.4m3/min
3.排气压力:16Mpa
4.电源:220V/50Hz
5.尺寸(L×W×H)mm：800×440×800，质保期：2年。
	1
	台
	
	

	
16公斤1.0立方储气罐
	SMEA-1.0m3



	1.容积/工作压力:1.0m3/16Mpa
2.设计温度:100℃
3.容器高度H1:2240
4.容器内径:800
5.进气口:H2(760)/DN(40)Rp(Rp1″)
6.出气口:H3(1760)/DN(40)Rp(Rp1″)
7.排污阀接头:R1/2″质保2年。
	1
	台
	
	

	
精密过滤器
	SMEA-015P
蓝色


	1.出入口径:11/2"
2.流量基于7Bar：
3.5/123.6（m3/min/cfm）
3.压力:16Bar
4.重量:2.2KG
5、外形尺寸：482×515×110mm质保2年
	3
	支
	
	

	
供气管路系统
	PVR空气专用管
蓝色


	● PVR塑钢管道防锈、耐压16巴；
    ● 主管道与工位管道通过弯曲的鹅颈管连接，避免主管道的油、水的进入用气工位；
    ● 主管道采用环型设计，确保每一个工位的工作气压均等；
    ● 由于主管道采用环型设计，通过主管道的阀门控制，日后不停产维修；
    ● 主管道采用一定落差设计，便于最低处集水排放；
    ● 整体设计美观，施工、维修或增加工位方便、简单;
主管路150米，8个分支。质保期：2年。
	1
	套
	
	

	
40L气动黄油机
	SM7502A


标准型号
	规格：桶尺寸：直径：355MM，高：430MM，桶容量：40L，重量：16KG；包装体积：405*405*815MM；由软管连接和黄油控制枪组成，防滑底座耐磨，稳定性强。油管加长，质保2年。
	1
	台
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	大油盆
	
	85*55*12
	2
	个
	
	

	小油盆
	
	60*40*11
	2
	个
	
	

	
机油滤芯扳手
	链条
	大客车专用
	2
	个
	
	

	
368件综合型维修工具车组套
	[image: 1585186706][image: 1585186706(1)][image: 1585186479][image: 1585186796(1)][image: 1585186706(2)]
	六层工具车，368件5托常用汽车维修工具组套。工具车方便快捷、平稳可靠、定位各种常用工具的有序摆放、规范操作、方便员工使用、取放、提高工作效率。360 旋转设计可以更方便工具使用和取放。支撑锁功能随时能固定移动中的工具车。移动6抽工具车外型尺寸 69*47*84cm；静态承重量：400kg。包含配368件套工具:(套筒工具托组套1套、扳手工具托组套1套、钳类工具托组套1套、旋具托组套1套、汽修工具托组套1套；工具车质保期：2年。
	3
	套
	
	

	

30公斤扭力扳手
	30KG
	指针式，0-300N·m
	2
	把
	
	

	
主销拆装机
	
	板长37cm；板宽26cm；板间距68cm；两柱距25cm；总高度85cm，配有三个工装，质保2年。
	1
	台
	
	

	
活塞环拆装器
	手动式
	大客车专用，质保2年。
	2
	个
	
	

	
电焊机
	250型
	配15米线，额定输入电流58A；输出电流调节20-250A；额定输出电压30V；负载持续率60%，质保2年。
	1
	台
	
	

	
三角拉马
	12寸
	300mm
	1
	个
	
	

	
三角拉马
	8寸
	200mm

	1
	个
	
	

	
大锤
	18P
	18P
	2
	把
	
	

	
小锤
	6P
	6P
	2
	把
	
	

	撬杠
	
	1米
	4
	个
	
	

	
球头拆装器
	手动式
	大客车专用，质保2年。
	2
	个
	
	

	
液压刹车片铆钉机
	YM-12型
	制动蹄片投铆机，是汽车维修行业在更换制动蹄片工作中一种理想的维修设备，可对各种型号的载重汽车制动蹄片的铆钉进行一次冲击和铆接。具有压力预设，投铆力大，使用范围广，工作效率高等优点。并可对汽车离合器摩擦片和其它零件进行铆接。适用范围：东风、解放系列、斯太尔、欧曼、黄河、大巴及各种轻卡系列，质保2年。
	1
	台
	
	

	
气动铲
	2097
	活塞直径19；行程96mm；打击次数2100BPM；空气消耗量3CFM;工具全长220mm；重量1.87kg；配有4种凿刀，质保2年。
	1
	套
	
	

	

气动角磨机
	2265
	入气压力6.5kg；空气消耗量16CFM;砂盘尺寸4寸、5寸；无负荷转速11000RPM;入气管径3/8mm；重量1.7kg，质保2年。
	1
	把
	
	

	
电动扭力风炮
	DCPB280
	电池18V/4.0Ah*2组；适用范围M12-M16mm；L档180Nm；H档280Nm；空载转速0-2200r/min；撞击次数：0-3000/min；净重1.7kg，质保2年。
	1
	把
	
	

	大车扒胎机

	TR-23
	最大轮胎宽度：400mm,最大高度：2160mm,轮辋直径：8.5”-9”11”-11.5”，最大轮胎直径：1300mm。质保2年。


	1
	台
	
	

	大车平衡机

	H-1200
	最大轮胎宽度：4”-20”，最大轮辋直径：13”-24”，最大轮胎直径：1200mm，最大轮胎重量：200KG。主轴直径：40mm，大车转数：135rpm.质保2年。
	1
	台
	
	

	直筒充气杆
	
	补胎用
	5
	个
	
	

	低速打磨机套装
	S-1036(及附件）
	补胎用
	1
	个
	
	

	低速气钻
	S-1035
	补胎用
	1
	个
	
	

	蘑菇钉钻头
	270
	
	1
	个
	
	

	蘑菇钉钻头
	271
	
	1
	个
	
	

	蘑菇钉
	250UL
	6mm
	1
	盒
	
	

	蘑菇钉
	251UL
	8mm
	1
	盒
	
	

	
气动扩胎机
	KTJ-D
	采用两只三位五通阀，两个气缸分别控制轮胎工作台的升降及轮胎的扩张，所配双杯气源处理器上有压力显示表和压力调节阀，可以输入气压定位到安全值，可升降可转动操纵台，让操作更方便舒适，同时配备LED工作照明灯及工具盘，以充分满足修补轮胎时的要求。适用范围：1200R20及以下各种轮胎。最大扩距350mm，输入电压85-265V，升降高度660mm，工作压力0.6-0.8Mpa，质保2年。
	1
	个
	
	

	补片、胶水、清洗剂
	
	补胎用 补片：115#、116#、CF10HD、CF20/胶水760、清洗剂704A
	1
	个
	
	

	润滑膏
	1KG
	补胎用
	1
	桶
	
	

	探伤工具
	TRT105
	补胎用
	1
	个
	
	

	上胶器
	915
	补胎用
	1
	个
	
	

	压实滚轮
	936
	补胎用
	2
	个
	
	

	刮垢具
	933
	补胎用
	2
	个
	
	

	轮胎记号笔
	951
	补胎用
	2
	盒
	
	

	手动葫芦
	
	1T*3M、2T*3M各一个
	1
	套
	
	

	增力扳手
	
	拆装轮胎螺丝用
	1
	个
	
	

	车用空调加氟压力表
	AE5741
	
	1
	个
	
	

	
空调压管机（手动液压
	多功能压管机
	可压3至6分普通及环保管，质保2年。
	1
	个
	
	

	

打气表
	大车专用
	大客车专用
	2
	个
	
	

	
发动机吊架
	3T
	最大起吊重量3000kg，质保2年。
	1
	个
	
	

	
20T可拆式压机
	SM32201A
灰色


	"额载20T
净重120.5kg
毛重180kg
包装尺寸1580*930*300mm             压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。 质保2年。"

	1
	台
	
	

	风镐
	YO18
	质保2年
	1
	个
	
	

	
托架
	XDTJ12C.00C
	手动液压驱动，液压系统设安全装置，操作安全可靠，移动平衡，沿地沟前后移动，省力方便。上机架左右移动灵活，调整微距，对准工件。托载重量1200kg适用地沟宽度900-1000mm，横向移动±55，质保2年。
	1
	台
	
	

	
轮胎拖车
	XYS11-7
	适用于大中型轮胎拆装，搬运，举升。本机主要由千斤顶、升降托架与车体所组成，主要用于各种型号载重汽车车轮的搬运。最大举升重量：1000kg；最大举升高度：230mm；托板最低高度：100mm，质保2年。
	1
	台
	
	

	万能表
	3015
	
	1
	个
	
	




备注：1、报价特殊性：设备质保期2年；
2、货运方式：合同默认为公路物流方式配送，若甲方有特殊需求请书面或电话告知乙方更改配送方式；
[bookmark: _GoBack]3、本项目报价采用“总价报价”，响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。结算时不再有任何调整，成交供应商依据最终报价与采购人签订合同。
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